
CM-Messprotokoll  Nr.   

Name:

Straße:

Plz:

Ort: Tel:

Architekt/ Bauleitung: Fax:

Name u. Anschrift:

Bauobjekt/ Baustelle: Produkt: Menge:

Anschrift: Einbaudat.:

Ortstermin am:

Dicke in mm

Konstruktionsart: □ im Verbund □ ja □ nein

□ beheizt 

Meßmethode:
Meßpunkt Raum-Temp. Boden-Temp. rel. LF i. Raum Taupunkt Meßtiefe Einwaage Druck Meßzeit Feuchtewert Elektronischer

(Raum) (°C) (°C) (%) (°C) (cm im Mittel) (Gramm) (bar) (Min.) (CM-%) Meßwert

Anmerkungen des Prüfers:

Bauherrschaft: Architekt:

Belagleger: Prüfer:

Ort: Datum:

KURT GLASS AG, D-79258 Feldkirch www.glass.ag

Tel: 07633/ 95 80 60 Fax: 07633/ 95 80 626

(Firmenstempel) (Kunde/ Auftraggeber)

Ansprechpartner:

Estrich/ Untergrundart: (CT, CA, CAF, etc.)

FEUCHTIGKEITSMESSUNG

□ CM-Prüfgerät Dr. Radtke CPM □ Anderer Gerätetyp:

Die unterzeichnenden Parteien bestätigen die Korrektheit der obigen Angaben.

□ schwimmend

□ auf Trennlage

Anwesende:

Heizprotokoll lag vor:

zu Vorgang Nr:


